
UMK435T ขอ้มลูจําเพาะ 
เครือ่งยนต ์ เครือ่งยนตเ์บนซนิ 4 จังหวะ โอเวอรเ์ฮดแคมชารป์วาลว์เหนอืลกูสบู สบูเดยีว 
ปรมิาตรกระบอกสบู 35.8 ซซี ี
กระบอกสบู x ชว่งชกั 39 x 30 มม. 
กําลงัเครือ่งยนตแ์บบสทุธ ิ(ตามมาตรฐาน SAE 
J1349*) 1.0 กโิลวตัต ์ที ่7,000 รอบตอ่นาท ีหรอื 1.4 แรงมา้ ที ่7,000 รอบตอ่นาท ี

แรงบดิสงูสดุสทุธ ิ(ตามมาตรฐาน SAE J1349*) 1.6 นวิตนั-เมตร ที ่5,500 รอบตอ่นาท ีหรอื 0.16 กโิลกรัม-เมตร ที ่5,500 รอบ
ตอ่นาท ีหรอื 1.2 ฟตุ-ปอนด ์ที ่5,500 รอบตอ่นาท ี

อตัราสว่นแรงอดั 8.0 : 1 
อตัราความสิน้เปลอืงนํา้มนั 0.71 ลติรตอ่ชัว่โมง ที ่7,000 รอบตอ่นาท ี
ระบบระบายความรอ้น ระบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 
ระบบจดุระเบดิ ทรานซสิเตอร ์แมกนโีต 
หวัเทยีน CM5H/CMR5H (NGK) 
คารบ์เูรเตอร ์ แบบไดอะแฟรม 
กรองอากาศ แบบกึง่แหง้ 
ระบบหลอ่ลืน่ แบบละอองน้ํามนั 
ความจนํุา้มนัเครือ่ง 0.1 ลติร 
อณุหภมูทิ ีเ่หมาะสมในการใชง้าน -5 oC ถงึ 40 oC (23 oF ถงึ 104 oF) 
ระบบสตารท์เครือ่ง เชอืกดงึสตารท์ 
ระบบหยดุการทํางาน ตดัวงจรไฟฟ้าลงดนิ 

นํา้มนัเชือ้เพลงิ น้ํามนัเบนซนิไรส้ารตะกัว่ (สามารถใชไ้ดก้บัน้ํามนัแกสโซฮอลท์ีผ่สมแอลกอฮอล์
ไมเ่กนิ 10% หรอื E10) 

ความจถุงันํา้มนั 0.63 ลติร 
    
ชุดกา้นตดั   
ความกวา้งสทุธ ิ(มม.) 637.0 
ความสงูสทุธ ิ(มม.) 444.0 
ความยาวสทุธ ิ(มม.) 1928.0 
เสน้ผา่ศนูยก์ลางใบมดี (มม.) 305 (ใบเดีย่ว 12 นิว้) 
นํา้หนกัสทุธ ิ(กก.) 8.45 กก. 
 

 


